Karta produktu

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

LaserJet Managed E785dn

Wydajnos¢. Elastycznos¢. Bezpieczenstwo.

Zmiany to jedyna stata w biznesie. Rozwijaj swojg dziatalnos¢, korzystajgc z drukarki, ktorg mozesz z czasem ulepszyc i
wyposazy¢ w nowe funkcje. Dzieki najlepiej zabezpieczonym drukarkom HP' mozesz w bezpieczny i tatwy sposob
zarzadzac flotg urzadzen w profesjonalnym srodowisku IT.
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Maksymalna wydajnos¢

Zmierz sie z kazdym zadaniem, dzieki naszemu wydajnemu procesorowi. Zmaksymalizuj swojg produktywnosc i zwieksz 0golng wydajnose, kopiujac, skanujgc i drukujgc
dokumenty wszystkich formatéw z niemal petna szybkoscia.

Zwieksz codzienng wydajnos¢ z wiodaca w branzy technologig jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego o predkosci 120 obrazdéw/min?.

Utatwiaj prace swoim pracownikom, dzieki spojnemu $rodowisku uzytkownika oraz intuicyjnym ikonom na kolorowym ekranie dotykowym o przekatnej 8" —jak na
tablecie.

Utrzymaj produktywnos¢ i zawsze korzystaj z najaktualniejszych funkcji w obrebie catej floty, dzieki ulepszanemu oprogramowaniu uktadowemu HP FutureSmart.

Dostosowane do potrzeb rozwigzania stworzone z myslg o trwatosci

Spraw, aby kazdy Twdj dzien byt produktywny, dzieki dostosowanym aplikacjom chmurowym HP Workpath?, ktore zapewniajg dostep do spersonalizowanych tresci,
integracji papieru oraz cyfrowych proceséw roboczych.

Uwolnij kreatywnosc¢ i dopasuj urzadzenia do wystroju biura, dzieki nowoczesnemu wzornictwu oraz panelom w pieciu réznych wersjach kolorystycznych.

Pozwol swoim zespotom odnosic¢ sukcesy, dzieki systemowi HP Open Extensibility Platform oferujgcemu setki rozwigzan od HP i innych firm oraz wsparcie dla czytnikdw
kart.

Zarzadzanie kolorami jest proste i bezproblemowe dzieki HP Custom Color Manager. Dopasowanie koloréw wyjsciowych dowolnej kombinacji dokumentu/urzadzenia bez
ktopotliwego stosowania drogich systeméw dopasowania kolorow.

Zawsze na strazy dzieki HP Wolf Security:

HP Sure Start zawsze dziata w tle, a kod operacyjny (BIOS) jest automatycznie sprawdzany podczas uruchamiania i samoczynnie naprawia sie, jesli zostanie uszkodzony.
Wychodzace potgczenia sieciowe drukarki sg sprawdzane w celu zatrzymania podejrzanych zadan i wyeliminowania ztosliwego oprogramowania, dzieki czemu mozna
zachowac tgcznosc i bezpieczenstwo.

Wykrywanie wtaman w czasie rzeczywistym dziata przez caty czas. Certyfikat Common Criteria® zapewnia ciggte monitorowanie aktywnosci pamieci, aby utrzymac
bezpieczenstwo uzytkownika, wykrywajac i powstrzymuijac ataki w czasie rzeczywistym.

HP Memory Shield™ to wbudowana funkcja zabezpieczen, ktéra pomaga zapobiegac szerokiej gamie atakdw ztosliwego oprogramowania, polegajgcych na
przekierowaniu przeptywu wykonania programu.

Lepsza jakos¢ druku i troska o naszg planete.

Opakowanie, w tym pudetko zewnetrzne i wewnetrzne wktadki dla tego produktu, pochodzi w 100% z ekologicznych zrddet, co oznacza, ze zostato wykonane z
materiatéw pochodzacych z recyklingu lub certyfikowanych.”

Nasze urzadzenia powstaja z mysla o planecie, dzieki energooszczednemu drukowaniu i wktadom z tonerem wykonanym w ponad 57% z tworzyw sztucznych
pochodzacych z recyklingu.® Drukowanie, ktdre stawia planete na pierwszym miejscu.

Nasze ulepszone energooszczedne konstrukcje spetniajg rygorystyczne kryteria norm EPEAT Gold, Energy Star i Blue Angel.”

Dzieki formutom spetniajgcym aktualne normy jakosci powietrza w pomieszczeniach nasz toner o ultraniskiej temperaturze topnienia jest ekonomicznym rozwigzaniem
zaréwno dla druku, jak i dla naszej planety.'
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Przeglad produktu

1. Skaner ptaski obstuguje arkusze o wymiarach do 297 x 432 mm 1 12
2. Odbiornik na 500 arkuszy
P

3. Automatyczne drukowanie dwustronne
4. tatwo dostepny port UsB'

5. Przednia pokrywa zapewniajaca dostep do wktaddw laserowych 2
6. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczajacej
7. Port hosta Super Speed USB 3.0 3

8. Port hosta Hi-Speed USB 2.0

9. Port Gigabit Ethernet

10. Port urzadzen Hi-Speed USB 2.0

11. Podajnik 3 na 520 arkuszy obstuguje nosniki do formatu A3

12. Dwustronny podajnik ADF na 100 arkuszy obstugujgcy nosniki w formacie do A3
13. Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 8,0” (20,3 cm)

14. Przycisk zasilania

15. Kieszen integracji sprzetu (do podtaczania akcesoridw i urzadzen innych producentow)?
16. Dostep do sciezki drukowania od strony prawej pokrywy

17. Wielofunkcyjny podajnik 1 na 100 arkuszy obstuguje nosniki do formatu A3

18. Podajnik 2 na 520 arkuszy obstuguje nosniki do formatu B4

19. Opcjonalny podajnik/stojak na 2 x 520 arkuszy obstuguje nosniki w formacie do A3
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Krotka charakterystyka

Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785dn
5QJ83A (Podstawowa) + 5QJ83A (podstawa) +
Numer produktu 5QJ83A 8EPS4AAE (licencja na AOOWQAAE / AOOWRAAE
szybkosc) (licencja na predkos¢)
Predkos¢ drul<.qwan|a (Aai Do 23 str./min Do 28 str./min Do 30 str./min
letter, w czerni i w kolorze)
Predkost skaqgwanla (Adi 60 str./min i 120 obrazéw/min, druk jednostronny/dwustronny (oba modele)
letter, w czerni i w kolorze)
Funkcje Drukowanie, kopiowanie i skanowanie (opcjonalnie faks i komunikacja bezprzewodowa) (oba modele)

! Przed uzyciem tatwo dostepnego portu USB administrator musi go wigczy¢.
3 Rozwiazania instalowane z wykorzystaniem kieszeni integracji sprzetu (HIP) moga wymagac zakupu dodatkowych opiji.

Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytgczeniem pierwszego zestawu dokumentéw testowych). Wiecej informacji: https://www.hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkosc zalezy od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania,
terownika i stopnia ztozonosci dokumentu.

Predkos¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentow. Rzeczywista predkos¢ przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.

Najwazniejsze funkcje

Zwieksz produktywnos¢ i ogranicz przestoje, dzieki najszybszym funkcjom drukowania, skanowania i kopiowania, zapewnianym przez autorski czterordzeniowy procesor HP.

Dostosowane rozwigzania podtaczone do urzadzen i chmury, ktére pomagaja zoptymalizowac przeptyw pracy z elastycznoscia, aby wspiera¢ pracownikdw obecnie i zmieniac sie, by sprosta¢ wymaganiom w
przysztosci.

HP Wolf Enterprise Security zapewnia najbezpieczniejsze na swiecie drukowanie, dzieki najlepszym w branzy wielopoziomowym, samonaprawiajgcym sie zabezpieczeniom, ktore chronia, wykrywaja i
dostosowuja sie do nowych zagroier’ﬂ Chronimy przed ktopotami, aby mozna byto kontynuowac dziatalnosc.

Oszczednost zasobdw dzieki naszemu energooszczednemu drukowi, ktory spetnia wymagania norm EPEAT Gold, Blue Angel i Energy Star; wspieranie celu HP, jakim jest neutralnos¢ weglowa i catkowicie
zrownowazona gospodarka.

Ustugi i rozwigzania

SEI'WI:SIDOITIOC UOSLGE Roczny serwis HP w nastepnym dniu roboczym z opcjg zachowania uszkodzonych nosnikow dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xxColor LaserJet Managed U35JXE 3-letni serwis
techniczna HP w nastepnym dniu roboczym z opcjg zachowania uszkodzonych nosnikéw dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xxColor LaserJet Managed
U36LFE 4-letni serwis HP w nastepnym dniu roboczym z opcjg zachowania uszkodzonych nosnikdw dla urzadzen wielofunkcyjnych Color LaserJet Managed E785xx U36LGE 5-letni serwis
HP w nastepnym dniu roboczym z opcja zachowania uszkodzonych nosnikow dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xxColor LaserJet Managed
U36LRPE roczny pogwarancyjny serwis HP w nastepnym dniu roboczym z opcja zachowania uszkodzonych nosnikow dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xxColor LaserJet Managed
U36LME 3-letnia ustuga wymiany czesci HP dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xx Color LaserJet Managed (tylko komponenty Managed)
U36LNE 4-letnia ustuga wymiany czesci HP dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xx Color LaserJet Managed (tylko komponenty Managed)
U36LQE 5-letnia ustuga wymiany czesci HP dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xx Color LaserJet Managed (tylko komponenty Managed)
U36LWPE Roczna pogwarancyjna ustuga wymiany czesci HP dla urzadzen wielofunkcyjnych E785xx Color LaserJet Managed (tylko komponenty Managed)
Rozwigzania Bezpieczeristwo: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights
Druk mobilny i uniwersalny: Uniwersalny sterownik druku HP (UPD); Rozszerzenie HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikacja HP For Universal Print Workpath
Zarzad: HP Web JetAdmin; Ustugi HP Smart Device Services (SDS); Wbudowany serwer internetowy; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Zestaw zasobow dla administratoréw drukarek HP




Dane techniczne | Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785dn

Akcesoria

155P7A Finiszer wewnetrzny HP LaserJet z dziurkaczem 2/3

155P8A Finiszer wewnetrzny HP LaserJet z dziurkaczem 2/4

155P9A Dziurkacz typu szwedzkiego do finiszera wewnetrznego HP LaserJet

190A0A HP Color LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Lunar Gray

190A6A Podajnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy z panelem w kolorze Lunar Gray
T190A9A Podstawa HP LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Lunar Gray

190B0A HP Color LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Comet Red

190B6A Podajnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy z panelem w kolorze Comet Red
190B9A Podstawa HP LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Comet Red

190C0A HP Color LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Cosmic Green

190C6A Podajnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy z panelem w kolorze Cosmic Green
190C9A Podstawa HP LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Cosmic Green

190D0A HP Color LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Constellation Yellow

190D6A Podajnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy z panelem w kolorze Constellation Yellow
190D9A Podstawa HP LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Constellation Yellow

T190F0A HP Color LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Aurora Purple

190F6A Podaijnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy z panelem w kolorze Aurora Purple
190F9A Podstawa HP LaserJet Workgroup z panelem w kolorze Aurora Purple

2MU47A HP Accessibility Assistant

2NR12A Obudowa przenosnego dysku twardego HP

2TD64A Zestaw HP Accessibility

35H11A Czytnik HP HID Mobile Access Mifare DES Fire

3JIN69A Akcesorium tgcznosci BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w

478C2A Asystent gtosowy wydruku HP

4QL32A Czytnik kart HP Legic Secure USB

5QK14A Podwajny analogowy faks HP MFP 810

6GW49A Wewnetrzny modut wykanczajacy HP LaserJet

6GW52A Separator zadan dla zespotu roboczego HP LaserJet

766R7A Dysk SSD HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit

7ZA07A Podwajny analogowy faks HP MFP 811

7ZA09A Pojedynczy analogowy faks HP MFP 801

8FP31A Akcesorium HP Jetdirect LAN

A19FSA Podajnik/podstawa HP LaserJet Workgroup na 2 x 520 arkuszy

AT9FXA Podstawa HP LaserJet Workgroup

B5L31A Port HP interfejsu tacznosci z urzadzeniami innych producentow

X3DO03A Uniwersalny czytnik kart USB HP

Y1G13A Zszywki wewnetrzne/broszurowe HP LaserJet

Y1G22A Akcesorium podgrzewacza tacy HP LaserJet

Y1G23A Drugie akcesorium wyjsciowe HP LaserJet

Y7C05A Czytnik HP HIP2 Keystroke

Y7C07A Czytnik HP SIM do HID iClass dla HIP2

Licencje predkosci

8EP54AAE Licencja na urzadzenie wielofunkcyjne E785 HP Color LaserJet Managed 2328 str./min
AOOWQAAE Licencja na urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785 23-30 str./min
AOOWRAAE Licencja na urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785 od 28 do 30 str./min
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Dane techniczne

Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)

Predkos¢ druku23 Letter W czerni Do 23 str./min Do 28 str./min (z BEPSAAAE) Do 30 str./min (z AOOWQAAE, 2 AOOWRAAE)
Letter W czerni Dupleks Upto 16ipm Up to 21 ipm (with 8EPS4AAE) Up to 21.5 ipm (with AOOWQAAE, with AOOWRAAE)
Tetter Kolor Dupleks Upto 16 pm Up t0 21 ipm (With BEPSAAAE) Up 10 21.5 ipm (with AOOWQAAE, with AOOWRAAE)
A4 W czerni Do 23 str./min Do 28 str./min (z BEPS4AAE) Do 30 str./min (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)
A4 Kolor Do 23 str./min Do 28 str./min (z BEPS4AAE) Do 30 str./min (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)
A4 W czerni Dupleks Do 16 obrazow/min Do 21 obrazow/min (z 8EP54AAE) Do 21,5 obrazow/min (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)
A4 Kolor Dupleks Do 16 obrazow/min Do 21 obrazow/min (z BEP54AAE) Do 21,5 obrazow/min (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)
A3 W czerni Do 12 str./min Do 15 str./min (z BEPS4AAE) Do 16 str./min (z AQOWQAAE, z AOOWRAAE)
A3 Kolor Do 12 str./min Do 15 str./min (z BEPS4AAE) Do 16 str./min (z AQOWQAAE, z AOOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony Letter W czerni As fast as 10.2 sec As fast as 9.0 sec (with BEPS4AAE) As fast as 8.6 sec (with AOOWQAAE, with AOOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony Letter Kolor As fast as 12.2 sec As fast as 10.6 sec (with 8EPS4AAE) As fast as 10.2 sec (with ADOWQAAE, with AOOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony A4 W czerni W ciggu zaledwie 10,2 s W ciggu zaledwie 9,0 s (z BEP54AAE) W ciggu zaledwie 8,6 s (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony A4 Kolor W ciggu zaledwie 12,2 s W ciagu zaledwie 10,6 s (z 8EPS4AAE) W ciggu zaledwie 10,2 s (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)

Rozdzielczos¢ dr Czarny (tryb : Do 600 x 600 dpi; Czarny (cienkie linie): Do 1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej predkosci; Kolorowy (tryb normalny): Do 600 x 600 dpi; Kolorowy (cienkie linie): Maks. 1200 x 1200 dpi ze zmniejszona predkoscia

Technologia druku Urzadzenia laserowe; Optyczny: Cienkie linie (1200 x 1200 dpi); Tryb normalny (600 x 600 dpi); Szybki (300 x 300 dpi)

Liczba wktadéw drukujacych

4 (czarna, biekitna, purpurowa, z6tta)

Standardowe jezyki drukowania

HP PCL 5¢, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7), zgodnos¢ z AirPrint™

Funkgje inteligentnego oprogramowania do
drukarki

Podglad wydruku, dupleks, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadar drukowania, tatwo dostepny port USB

Skanowanie w kolorze

Tak

Predko$¢ skanowania Tryb normal 6

Do 60 str./mini 120 obrazéw/min w czerni, do 60 str./min i 120 obrazéw/min w kolorze Dupleks: Up to 120 ipm (b&w), up to 120 ipm (color) ; Do 120 obrazow/min w czerni, do 120 obrazow/min w kolorze

Rodzaj skanowania/technologia

Automatyczny podajnik dokumentow; Ptaski / Czujnik CIS

Rozdzielczo¢ skanowania

Urzadzenie: Do 600 x 600 dpi; Optyczny: Maks. 600 x 600 dpi

Format pliku zawierajgcego zeskanowany
obraz10

JPEG; TIFF; Protokot MTIFF; Protokot XPS; PDF; Plik PDF/A; Plik PDF o wysokiej kompresji; Plik PDF/A o wysokiej kompresji; PDF z mozliwoscig wyszukiwania (OCR); PDF/A z mozliwoscig wyszukiwania (OCR); PDF o wysokiej kompresji i mozliwosci
wyszukiwania (OCR); PDF/A o wysokiej kompresji i mozliwosci wyszukiwania (OCR)

Tryby inicjacji skanowania

Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie; Faksowanie; Skanowanie do wiadomosci e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamieci USB; Skanowanie do pamieci zadan; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath

Rozmiar skanowania

ie: 105 x 127 mm; 4.1 x 5 in Ptaski: 297 x 432 mm; 11.69x 17 in

ADF (a ny podajnik 297 x 420 mm; 11.7 x 17 in ADF ny podajnik

Dwustronne skanowanie z automatycznego
podajnika dokumentéw

Tak, jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne

Pojemnos¢ automatycznego podajnika
dokumentow

Standardowo, 100 arkuszy

Wersja sterownika Twain

Wersja 2.4

Kodowanie koloru/poziomy skali szarosci

24-bitowa/256

Standardowe funkcje cyfrowej dystrybugji
dokumentéw

Wbudowane oprogramowanie OCR; Skanowanie do Onedrive; Skanowanie do Onedrive for Business; Skanowanie do SharePoint Online; Skanowanie do wiadomosci e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamigci USB; Skanowanie do
SharePoint; Skanowanie do serwera FTP; Skanowanie do serwera sFTP; Skanowanie do faksu LAN; Skanowanie do faksu internetowego; Lokalna ksiazka adresowa; Protokot SMTP przez SSL; Automatyczne wykrywanie czerni/koloru; Plik PDF o wysokiej
kompresji; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tta, ostrosc); Zoptymalizowany tekst/obraz (tekst, mieszany, obraz drukowany, fotografia); Orientacja tresci; Tryb skanowania (ksigzka, dwustronny dokument tozsamosci); Usuwanie
krawedzi; Automatyczne przycinanie stron; Tworzenie zadania; Podglad obrazu; Usuwanie pustych stron; Automatyczne prostowanie

Predkos¢ kopiowania® Tetter W czerni Up t0 23 cpm Tp t0 28 cpm (with BEPSAAAE) TUp 10 30 cpm (with AOOWQAAE, with AOOWRAAE)
A4 W czerni Do 23 kopii/min Do 28 kopii/min (z BEP54AAE) Do 30 kopii/min (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)
A4 Kolor Do 23 kopii/min Do 28 kopii/min (z BEP54AAE) Do 30 kopii/min (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)
Letter W czerni Dupleks
A4 W czerni Dupleks Do 16 kopii/min Do 21 kopii/min (z 8EP54AAE) Do 21,5 kopii/min (z ADOWQAAE, z ADOWRAAE)
A4 Kolor Dupleks Do 16 kopii/min Do 21 kopii/min (z BEPS4AAE) Do 21,5 kopii/min (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony Letter W czerni As fast as 7.3 sec As fast as 6.0 sec (with BEPS4AAE) As fast as 5.6 sec (with ADOWQAAE, with ADOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony Letter Kolor As fast as 9.5 sec As fast as 8.0 sec (with BEPS4AAE) As fast as 7.6 sec (with AOOWQAAE, with ADOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony A4 W czerni W ciggu zaledwie 7,3 s W ciagu zaledwie 6,0 s (z BEPS4AAE) W ciggu zaledwie 5,6 s (z AOOWQAAE, z AOOWRAAE)
Czas drukowania pierwszej strony A4 Kolor W ciggu zaledwie 9,5 s W ciagu zaledwie 8,0 s (z BEPS4AAE) W ciggu zaledwie 7,6 s (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)
Rozdzielczos¢ kopiowania Czarny (tekst i grafika): ; Do 600 = 600 dpi ; Kolorowy (tekst i grafika): Do 600 = 600 dpi
Maksymalna liczba kopii Do 9999 kopii
Zmnigjszanie/powigkszanie kopii 25 do 400%

Ustawienia kopiarki

Automatyczne dopasowanie; Broszura; Uktadanie kopii; Orientacja zawartosci; Usuwanie krawedzi; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadan; Rozmieszczenie N lub Z; Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Optymalizacja; Kopiowanie dwustronne; Znak
wodny; Pomniejszenie/powiekszenie; Tryb skanowania (ksiazka, identyfikator dwustronny); Stemple; Naktadka; Przesuniecie obrazu; Podglad obrazu; Wybér papieru; Usuwanie pustych stron; Skanowanie do pamieci zadan

Szybkosc¢ faksu Maksymalnie: 33,6 kb/s / Letter: 3 sec per page
Rozdzielczos¢ faksu W czerni (best): Maks. 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi tylko dla fakséw przychodzacych); W czerni (standard): 203 x 98 dpi
Cechy faksowania Pamlet faksu: Do 500 stron; Up to 500 pages Obstugiwana automatyczna redukcja faksu: Tak ne ponowne ie numeru: Tak Wysytanie fakséw z ustuga DRPD: Nie Obstugiwane przekazywanie faksow: Tak

Wy interfejs znej sekretarki: Nie Ol h faksow: Tak liczba numeréw

szybklego wybierania: Do 1000 numerdw (po 210 numeréw docelowych w kazdym) Obstugiwany interfejs PC: Tak Ol

faksu: Tak (tylko odbieranie) Obstugiwany tryb telefonu z faksem: Nie 0bs(ug|wana funkcja blokady ni
i funkcja zdalnego ia: Nie O i telefon: Nie

Standardowe rozwigzania komunikacyjne

1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 kieszer integracji sprzetu 2. generacji (HIP2); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urzadzenie); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (host)

Mozliwosci sieciowe

W standardzie (wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet); Obstuga ustugi Microsoft Universal Print (MUP)

Mozliwos¢ pracy bezprzewodowej

Opcjonalny, dostepny wraz z zakupem akcesorium sprzetowego

Mozliwos¢ druku mobilnego

Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (opcjonalnie); PrinterOn Print

Pamig¢ Standardowo:6 GB; Maksymalnie:6 GB

Szybkos¢ procesora Czterordzeniowy (1,6 GHz) + dwurdzeniowy (1,4 GHz); Naped SSD (766R7A): Opcjonalnie, naped SSD HP LaserJet 512 GB SED-TAA / Dysk twardy: W standardzie, 32 GB eMMC; Opcjonalnie, dysk twardy HP LaserJet 500 GB; Szyfrowanie sprzetowe AES 256;
Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase — pliki tymczasowe zadan, Secure Erase — dane zadan, Secure ATA Erase — dysk)

Normatywny cykl pracy (miesigcznie) Letter: | Up to 60,000 pages | Up to 80,000 pages (with BEPS4AAE) | Up to 80,000 pages (with AOOWQAAE, with AOOWRAAE)
A4: | Do 60 000 stron | Do 80 000 stron (z BEPS4AAE) | Do 80 000 stron (z AOOWQAAE, z ADOWRAAE)

Zalecana ilos¢ stron drukowanych Do 16 000

miesigcznie

Obstuga papieru

Pojemnos¢ podajnikéw: Do 1140 arkuszy (podajnik 1: do 100 arkuszy; podajnik 2: do 520 arkuszy; podajnik 3: do 520 arkuszy) Standardowo; Do 10 kopert; Pojemnos¢ wejsciowa, maks.: Do 2180 arkuszy (podajnik 1: do 100 arkuszy; Taca 2, 3, 4 i 5: do 520
arkuszy);

Pojemnos¢ odbiornikéw: Do 500 ark. Standardowo; Do 100 arkuszy Folie przezroczyste;

0Opcja druku dwustronnego: Automatyczny; Podajnik kopert: Nie; Standardowa liczba podajnikéw papieru: 3




Dane techniczne | Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785dn

Dane techniczne

Nosniki Zwykty, HP EcoEFICIENT, matowy HP 90 g, lekki 60-74 g, Bond, makulaturowy, matowy HP 105 g, matowy HP 120 g, HP z lekkim potyskiem 120 g, HP z potyskiem 120 g, posredni 96-110 g, ciezki 111-130 g, posredni z potyskiem 96-110 g, ciezki z
potyskiem 111-130 g, matowy HP 150 g, btyszczacy HP 150 g, bardzo ciezki 131-175 g, bardzo ciezki z potyskiem 131-175 g, matowy HP 200 g, pocztowkowy 176-220 g, przezroczyste kolory, etykiety, firmowy, koperty, z nadrukiem, perforowany,
kolorowy

Gramatura no$nikow, obstugiwana Podajnik 1: od 60 do 176 g/m2; Podajniki 2, 3: od 60 do 220 g/m?

Obstugiwane formaty nosnikéw Podajnik 1: A3, Ad, AdR, A5, ASR, Ab, RA4, B4 (JIS), BS (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, pocztowka, pocztdwka (JIS), koperta BS, koperta C5, koperta C6, koperta DL; Podajnik 2: Ad, A4R, AS, Rad, SRA4, B4 (JIS), BS (JIS), Oficio, 16k; Podajnik 3: A3, Ad, AdR, A5,
RA4, SRA4, B4 (JIS), BS (JIS), Oficio, 8K, 16k

Niestandardowe formaty nosnikéw Podajnik 1: od 98 x 148 mm do 297 x 432 mm; Podajnik 2: od 139,7 x 210 mm do 297 x 364 mm; Podajnik 3: od 139,7 x 210 mm do 297 x 432 mm

Zawarto$¢ opakowania 5QJ83A Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E785dn; Materiaty w opakowaniu, instrukcja instalacji; Ulotka dot. zgodnosci z przepisami; Przewody zasilajace; Etykieta; Bebny

Kasety wymienne4 Czarny toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 12 500 str. wg normy ISO) W9120MC; Btekitny toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 10 000 str. wg normy 1S0) W9121MC; Z6tty toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 10 000 str. wg normy 1S0) W9122MC;

Purpurowy toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 10 000 str. wg normy IS0) W9123MC; Czarny toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 25 000 str. wg normy 1S0) W9130MC; Btekitny toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 20 000 str. wg normy ISO)
W9131MC; Zotty toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 20 000 str. wg normy 1S0) W9132MC; Purpurowy toner HP LaserJet Managed (wydajnos¢ 20 000 str. wg normy I1SO) W9133MC

Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 566 646 x 848 mm; 22.3 x 25.4 x 33.4 in Maksymalnie: 1369 x 1196 x 1171 mm; 53.9x47.1x46.1in

Waga produktu 77.8kg;

Warunki gwarandji Roczna, tylko na czesci. Opcje dotyczace rozszerzonej gwarandji i pomocy technicznej moga byé rézne w zaleznosci od produktu, kraju badz lokalnych uwarunkowan prawnych. Informacje na temat nagradzanych ustug HP oraz pomocy technicznej w danym
regionie s

Certyfikat Energy Star Tak

Etykiety ekologiczne Deklaracja IT ECO; Blue Angel; Certyfikat EPEAT®; Certyfikat ENERGY STAR®

Panel sterowania Kolorowy wyswietlacz graficzny o przekatnej 8,0 (20,3 cm) z interfejsem dotykowym; Obrotowy ekran (regulowany kat); Gtosnik

Opis ekranu 8-in (20.3 cm) touchscreen, XGA Color Graphic Display (CGD)

Dotaczone oprogramowanie Oprogramowanie nie jest czescia zestawu; mozna je pobrac ze strony http://hp.com, http://123.hp.com

Zarzadzanie bezpieczerstwem Zarzadzanie tozsamoscia: Uwierzytelnianie Kerberos, uwierzytelnianie LDAP, 1000 kodow PIN uzytkownikow, opcjonalne zaawansowane rozwigzania uwierzytelniania HP i innych producentow (np. czytniki identyfikatorow); Sie¢: IPsec/zapora z certyfikatem,

wspotdzielony klucz i uwierzytelnianie Kerberos, obstuga wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certyfikaty; Dane: Szyfrowanie pamieci masowej, szyfrowane pliki PDF i wiadomosci e-mail,
SSL/TLS (HTTPS), szyfrowane dane uwierzytelniajace; Urzadzenie: HP Sure Start Secure Boot (sprawdzanie integralnosci BIOS-u za pomoca funkcji samonaprawiania), wykrywanie wtaman (staty monitoring w urzadzeniu pod katem atakow), biata lista
(taduje tylko znany dobry kod), HP Memory Shield™, wbudowane rozwiazanie Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, gniazdo blokady zabezpieczajacej, wytaczanie portu USB; Zarzadzanie zabezpieczeniami: zgodnos¢ z rozwigzaniem HP
Security Manager, komunikaty Syslog zabezpieczen urzadzenia sa przetwarzane i dostgpne w systemach SIEM ArcSight i Splunk

Obstugiwane systemy operacyjne Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; i0S; Mobilny system operacyjny; mac0S 10.15 Catalina; mac0S 11 Big Sur; macOS 12 Monterey

Obstugiwane sieciowe systemy operacyjne Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell

Minimalne wymagania systemowe PC: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potaczenie z Internetem lub port USB, przegladarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego sa dostepne pod adresem microsoft.com; Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z Internetem lub port USB, przegladarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego sg dostepne na stronie apple.com

silanie yp zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz; Zasilanie: Napiecie wejsciowe: 4 .5 z; Zuzycie energii: 23 str./min: 600 W (drukowanie 23 str./min), 27,0 W (tryb gotowosci), 0,8 W (tryb uspienia), 0,2 W (automatyczne wytaczenie), 0,2 W

Zasilanie > T ilacza: We (wbud ) zasilacz; Zasilani 5 220-240V AC, 50/60 Hz; Zuzyci iz 23 str./min: 600 W (druk 23 str.fmin), 27,0 W (tryb 5ci), 0,8 W (tryb us ), 0,2 W & ), 0.2
(reczne wytaczenie) 28 str./min: 700 W (drukowanie 28 str./min), 27,0 W (tryb gotowosci), 0,8 W (tryb uspienia), 0,2 W (automatyczne wytaczenie), 0,2 W (reczne wytaczenie) 30 str./min: 750 W (drukowanie 30 str./min), 27,0 W (tryb gotowosci), 0,8 W (tryb
uépienia), 0,2 W (30 str./min, automatyczne wytaczenie), 0,2 W (30 str./min, reczne wytaczenie)

Akustyka Moc dzwieku: 6,58 B(A), kolorowy druk jednostronny w formacie Ad z predkoscig 23 str./min; 6,70 B(A), drukowanie jednostronne w kolorze A4 z szybkoscig 28 str./min; 6,70 B(A), kolorowy druk jednostronny w formacie A4 z predkoscia 30 str./min; Poziom
cisnienia akustycznego (aktywno$¢, drukowanie): 50 dB(A), kolorowy druk jednostronny w formacie A4 z predkoscia 23 str./min; 53 dB(A), kolorowy druk jednostronny w formacie A4 z predkoscia 28 str./min; 53 dB(A), kolorowy druk jednostronny w formacie
A4 z predkoscia 30 str./min; Poziom cisnienia akustycznego (aktywnos¢, skanowanie): 53 dB(A), skanowanie z automatycznego podainika dokumentow w formacie A4 z predkoscia 60 obrazow/min

Srodowisko pracy Zakres temperatur podczas eksploatacji: 0d 15 do 30°C; Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 30°C; Zakres temperatur sktadowania: Od -10 do 40°C; Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploatacji: Wilgotnos¢ wzgledna od 20 do 80%; Zalecana
wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploatacji: Wilgotnos¢ wzgledna od 20 do 80%

Przypisy dotyczace wiadomosci
1

Najbardziej zaawansowane wbudowane funkcje zabezpieczen HP sg dostepne w urzadzeniach HP Managed i Enterprise z oprogramowaniem uktadowym HP FutureSmart w wersji 4.5 i wyzszej. Stwierdzenie bazujace na przeprowadzonej przez HP analizie opublikowanych
w 2021 r. danych o cechach konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje zabezpieczenia, ktdre automatycznie wykrywaja i powstrzymuija ataki oraz przywracaja sprawnosc, dzieki rozruchowi z samonaprawa, zgodne z wytycznymi NIST SP 800-193
dotyczacymi odpornosci cybernetycznej urzadzen. Lista kompatybilnych produktow jest dostepna na stronie https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

Predkos¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentow. Rzeczywista predkos¢ przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.

Niektore funkcje wprowadzane na podstawie pdzniejszych aktualizacji oprogramowania uktadowego HP FutureSmart moga nie by¢ dostepne w starszych urzadzeniach, np. w przypadku, gdy specyfikacje techniczne produktu ograniczaja dziatanie nowej funkdji.

Na podstawie przegladu HP w zakresie opublikowanych przez konkurencyjnych producentdw specyfikacji platform aplikacji wedtug stanu na kwiecier 2019 r. Tylko HP Workpath oferuje kombinacje walidacji aplikacji podczas przesytania oraz automatyczng ponowna
walidacje aplikacji. Aby wtaczy¢ funkcje HP Workpath, niektére urzadzenia mogg wymagac opcjonalnego akcesorium lub aktualizacji oprogramowania sprzetowego. Moze by¢ wymagana subskrypcja.

HP Security jest teraz okreslane jako HP Wolf Security. Zabezpieczenia roznia sie w zaleznosci od platformy. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/wolfsecurity.
6 Certyfikaty innych producentéw bazujace na wymogach normy Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 (stan na maj 2019 ., do 2024 r.). Certyfikaty dotycza urzadzen HP Managed i Enterprise z oprogramowaniem uktadowym HP
FutureSmart w wersji 4.5.1 i pozniejszej. Wiecej informacji: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

100% celulozowego opakowania zewnetrznego i wewnetrznych wktadek wykonanych jest z pozyskanych w sposob ekologiczny i pochodzacych z recyklingu wtokien.
8 Wszystkie oryginalne tonery HP zawieraja 1-77% pokonsumenckich i poprzemystowych materiatéw pochodzacych z recyklingu. Nie obejmuije to butelek z tonerem ani innych niewymienionych produktow. Lista jest dostepna na stronie
https://www.hp.com/go/TonerRecycledContent. Oparte na sprzecie: Definicja materiatu pokonsumenckiego pochodzacego z recyklingu jest oparta na definicji okreslonej w normie EPEAT dla urzadzen do przetwarzania obrazu, IEEE 1680.2, i jest wyrazona jako procent
catkowitej masy tworzywa sztucznego.
° HP dobrowolnie projektuije i testuje swoje systemy drukujgce w taki sposob, aby zapobiec emisjom przekraczajacym kryteria oznakowania ekologicznego Blue Angel oraz EPEAT. Rejestracja EPEAT®, jesli dotyczy. Rejestracja EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacje
na temat statusu rejestracji w danym kraju sa dostepne na stronie http://www.epeat.net.

Drukarka HP, papier HP i oryginalne materiaty eksploatacyjne HP — kryteria emisji Blue Angel DE-UZ 219.
! Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezptatna i dostepna do pobrania na stronie https://www.hp.com/go/webjetadmin.

Przypisy dotyczace specyfikacji technicznych

Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego
oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.
Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informacji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.
Predkos¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentdw. Rzeczywista predkos¢ przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.
Przyblizona $rednia wydajnos¢ w oparciu o norme ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikéw. Szczegétowe informacje sa dostepne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Metoda Typical Electricity Consumption (TEC) odzwierciedla typowe zuzycie energii elektrycznej przez produkt w ciagu 1 tygodnia, mierzone w kilowatogodzinach (kWh).

® n B W

Pomiary czasu wydruku pierwszej kopii i predkosci kopiowania wykonano zgodnie z norma ISO/IEC 29183 z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista szybkosc zalezy od
konfiguracji systemu i ztozonosci drukowanych dokumentow.
0OCR wymaga aplikacji HP FutureSmart w wersji 5.8.1.1 lub nowszej. Funkcje skanowania do Onedrive, Onedrive for Business i Sharepoint Online wymagaja aplikacji HP FutureSmart 5.8 lub nowszej
W przypadku oprogramowania Scan obstugiwane sg pliki: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] i Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF z mozliwoscig wyszukiwania, RTF, TXT]. OCR wymaga oprogramowania HP FutureSmart w wersji 5.8.1.7 lub nowszej
Wymagane oprogramowanie HP FutureSmart w wersji 5.8.1.7 lub nowszej

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym materiale moga ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i ustugi, sa okreslone
w o$wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie
ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne, redakcyjne ani ewentualne pominiecia w niniejszym dokumencie. I
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